
Chromspange hinten ausbauen Insignia A 

Facelift Fließheck 

Der erste Arbeitsschritt ist die Innenverkleidung von der Heckklappe abzumontieren. 

Sie ist im Griff geschraubt und der Rest geklipst. 

 

 



Die Chromspange ist von hinten verschraubt und an beiden Seitenenden geklipst. 

 

Grün 6x Muttern / Blau 2x Wiederhaken Klipse (ganz außen) 

 

Am besten ging es mit einem langen dünnen Schraubenzieher. 

Erst bei einer Seite den Wiederhaken eindrücken und von außen auf spannung halten 

anschließend die andere seite unter leichtem Zug eindrücken. Fummelig aber geht. 

 

 

 

 



 

Die Klipse haben einen dünnen Schaumstoffring zur Karosserie hin !! 

 



Es empfiehlt sich die Stelle vor dem Einbau natürlich auf  Lackbeschädigungen zu prüfen und 

sauber zu machen. Ich hoffe das ich jemandem mit dieser kleinen Anleitung helfen konnte. 

 

 

Diese kleine Anleitung habe ich gemacht weil viele Anfragen kamen wie ich meine Chromspange 

Schwarz foliert habe. 

Wer noch weiter Info möchte kann mich gerne auf Facebook  oder auf meiner Homepage 

anschreiben. 

 

https://www.facebook.com/sven.sesterhenn.5
https://cazador-conversions.jimdo.com/

